
 

 

龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 

环境信息公开资料 

一、企业基本信息 

1、基础信息 

单位名称 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 

统一社会信用代码 91440300726157595Y 行业类别 危废治理 

法定代表 林龙喜 联系电话 0755-26719888 

环保负责人 林龙海 联系电话 0755-26719888 

占地面积 20002.95m2 员工人数 56 人 

生产地址 深圳市宝安区西乡三围村新涌 6号闸右侧 

2、公司简介 

龙善环保股份有限公司于 1995 年 12 月注册成立，公司注册资本为人民币 6000 万元，总部

位于深圳市南山区南山街道月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层。目前拥有 5 家全资子公司、1

家合营公司和 1个分支机构。 

龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂（以下简称“宝安固废处理厂”）为龙善环保股

份有限公司的分支机构，厂址位于深圳市宝安区西乡街道路三围社区新涌水闸右侧（东经 113°

49′34″，北纬 22°36′31″）。厂区总占地面积 20002.95m2。该厂成立于 2000 年 11 月，其

前身为“深圳市龙善环保科技实业有限公司宝安环保油污处理厂”， 2010 年 9 月更名为“广东

龙善环保高科技实业集团有限公司宝安环保固废处理厂”， 2016 年 3 月更名为“龙善环保股份

有限公司宝安环保固废处理厂”。 

3、经营范围 

目前宝安固废处理厂持《广东省危险废物经营许可证》（证号：4403060018）和深圳市交

通运输委员会道路危险货物运输许可证（证号：440300059036）等经营资质，厂区现有正常运

营的项目包括：①废矿物油综合利用项目；②含油污水处理项目；③危险废物焚烧处置项目；○4

废日光灯管处置项目。其经营规模和类别为： 

收集、贮存、处理 HW08 类废矿物油 2900 吨/年；焚烧处置：①HW49 类其它废物 3000 吨/

年(其中 900-041-49 为 2600 吨/年、900-039-49 为 200 吨/年、900-043-49 为 200 吨/年），②

HW06 类有机溶剂废物、HW09 类废乳化液、HW11 类精（蒸）馏残渣、HW12 类染料涂料废物、HW13

类有机树脂类废物、HW16 类感光材料废物、HW39 类含酚废物共 2000 吨/年；收集处置废日光灯

管 200 万支/年。 

 

 

 



 

 

二、环保审批情况 

龙善集环保股份有限公司宝安环保固废处理厂获环评批复项目及建设情况表 

项目名称 环评批文 环评批复建设内容及规模 
实际建设及运营情

况 

竣工环保验

收情况 

危险废物 

焚烧处置项目 

深环批【2001】14275

号 

深 环 批 【 2009 】

100931 号 

危险废物焚烧系统（立式固

体焚烧炉、卧式废浮化液及

废液焚烧炉、回转式焚烧炉

各一套，烟气处理系统等），

设计处理规模 1050kg/h。 

已建设正常运行，危

险废物实际焚烧处

理量约 5000 t/a。 

2002 年 2 月

通过验收 

废矿物油 

综合利用项目 

深环批【2000】10400

号 

深 环 批 【 2008 】

100405 号 

处理废机油、废油渣、废重

油 5 吨/日；处理含油废水

300 吨/日。 

含油污水处理设施

正常运行，废油处理

装置主要处理含油

污水处理产生的污

油。 

2001 年 7 月

通过验收 

废日光灯管、废

铅酸电池 

处理项目 

深环批【2003】11700

号 

处理废日光灯管 200 万支/

年，废铅酸电池 100 吨/年。

废日光灯管运行、废

铅酸电池处理设施

未投入使用，仅少量

收集暂存。 

2004 年 3 月

通过验收 

宝安固废处理厂

环境影响后评估

报告 

深人环函【2014】901

号 
- 

已按要求落实各项

污染防治、生态保护

与风险事故防范措

施 

2014 年 9 月

通过备案 

废铅酸电池处置

设施拆除项目 

深人环监【2014】73

号 

深人环监【2015】12

号 

- 

已完成废铅酸电池

处理设施拆除及现

场污染隐患消除工

作 

2015 年 1 月

通过验收 

热解气化焚烧处

置项目 

粤环审【2014】174

号 

热解亚熔融和废液气化循环

低碳综合处理设施（热解气

化燃烧系统、废液燃烧系统、

尾气净化系统、供风供水系

统、自控可视监控及应急处

理系统等），设计处理规模

10000t/a。 

已建设正常试运行，

危险废物实际焚烧

处理量约 10000 

t/a。 

2017 年 8 月

通过验收 

 

 

 

 

 



 

 

三、防治污染设施的建设和运行情况 

工程类别 现状建设内容 实际运行情况 

环

保

工

程 

废水处理 

设施 

含油污水处理系统 1 套，兼氧+耗氧生化处理工艺，

设计处理规模 300m
3
/d；经三级化粪池预处理生活污

水；危废焚烧处置区洗车等生产废水暂存外委处理。

污水处理设施 2017 年全年停运，

未排放污水 

废气治理 

设施 

废矿物油蒸馏废气、含油废水处理池废气无组织排

放；焚烧废气配置急冷+布袋除尘+碱液喷淋烟气处理

系统集中处理后排放（35m 高烟囱，设计处理能力为

8000 标 m³/小时）；食堂油烟采用高效除油烟机处理，

楼顶排放。 

均可正常运行，自行监测数据显

示均达标排放 

固废处理 

处置措施 

油渣、污泥送厂内危废焚烧装置焚烧处理，焚烧炉渣、

飞灰等委托深圳市危险废物处理站安全填埋处理。生

活垃圾和一般工业废物由环卫部门清运。 

正常处理处置 

 

四、排污信息 

宝安固废处理厂主要污染物： （详情扫码排污许可证） 

废水：pH、悬浮物、COD、石油类、SS 等 

废气：烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氮氧化物、砷、汞、镉、铅、氯化氢等 

排放方式：集中处理后排放 

1、排放标准及排放限值 

宝安固废处理厂持深圳市人居环境委员会颁发的排污许可证（证号：4403012017000019）。 

（1）、废水、废水排放标准及排放限值，详见下图 

（2）、废气排放标准及排污限值，详见下图 

 



 

 

2、排污情况 

宝安固废处理厂主要污染物、排放方式、排放口数量及分布点位和排放浓度等信息详见下

表： 

宝安环保固废处理厂排污情况信息表 

污染物类别 
排放口数量及 
分布点位 

主要污染因子 执行标准 标准限值 
排放浓度

（2017 均值） 单位 

废水 

含油污水处理设

施总排口 

1 个 

COD 

DB44/26-200

1 第二时段二

级标准 

110 / mg/L 

pH 值 6~9 / 无量纲 

悬浮物 100 / mg/L 

电导率 - / uS/cm 

石油类 8.0 / mg/L 

废气 

危废焚烧车间尾

气排放口 

1 个 

SO2 

GB18484-200

1 

300 1 

mg/m
3
 

氮氧化物 500 263 

烟尘 80 6.03 

CO 80 19 

HCl 70 9.0 

汞及其化合物 0.1 0.0018 

铅及其化合物 1.0 <0.05 

镉及其化合物 0.1 <0.003 

氟化物 7.0 0.002 

林格曼黑度 1 0.5 级 

 

2019 年污染物排放总量统计表 

类别 污染物 年排放量 

废气 

二氧化硫 0.19 吨 

氮氧化物 6.02 吨 

烟尘 0.18 吨 

CO 0.39 吨 

HCL 0.19 吨 

汞及其化合物 0.00013 吨 

铅及其化合物 0 

镉及其化合物 0 

氟化物 0.0004 吨 

黑度（林格曼级） 0.5 级 

废水 

PH 值 - 

化学需氧量 / 

悬浮物 / 

石油类 / 



 

 

总铬 / 

总铅 / 

总镍 / 

总铜 / 

五、突发环境事件应急预案 

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华

人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理办

法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品重大危险源辨识》、

《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路危险货物运输管

理办法》等相关的法律、法规，并依照《危险废物经营单位突发环境事件应急预案编制指南》

（深圳市人居委）我司制订了《突发环境事件应急预案》（预案编号： 440306-2016-ZD025-L）。 

《突发环境事件应急预案》是本公司实施救援行动的法规性文件，用于规范指导本单位重

大环境事件应急救援行动。 

本预案于 2019 年 11 月 13 日组织深圳市突发环境事件应急预案评估专家现场评审通过，

经修改完善，并于 2019 年 11 月 13 日向深圳市环境监察支队报送备案。 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

六、环境自行监测方案（详见附图） 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

七、清洁生产 

   公司 2016 年 8 月开始进行清洁生产审核，2017 年 11 月 6 日组织召开了《龙善环保股份

有限公司宝安环保固废处理厂清洁生产审核报告（送审稿）》专家评估会，专家组一致认为龙

善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂审核程序符合国家清洁生产审核规范的要求，该《审

核报告》内容比较全面，可以通过验收。 


